


既存設備が利用可能。大規模な工事なしで導入できます。
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省力化だけではない、遠隔操作だからこそできる適時適量の水やり

灌水制御システム

インターネットに接続しWeb操作できる端末で
あれば、いつでもどこからでも灌水予約が可能。
灌水作業の省力化は勿論、急な天候変化やお
出掛け等でも水分管理が手中にある安心感が
違います。

、

従来のタイマー式システムでは、日々刻々と変
化する状況に柔軟に対応できません。
本システムでは、作物が必要とする水分を適
切なタイミングできめ細かく水やりをするこ
とが可能です。
1日10回などの「少量多頻度灌水」も実現できます。

作物の品質・収量の向上には、栽培データの
継続的な活用及び分析が必須です。灌水履歴
はWebで閲覧できるだけではなく、過去デー
タをCSVファイル形式でダウンロード可能で
す。

「いつどこからでも」の安心感

きめ細やかな水分管理

データ活用で継続改善

どんな作物でも利用可能
果菜類、葉菜類、果樹、花きと幅広く使われており、
作物の種類による制限は基本的にございません。
ハウス土耕栽培での導入事例が多く効果的です。 大規模生産法人、個人農家、研究施設で

作物の種類問わず幅広くご利用頂いています。

主な利用実績

ベビーリーフ生産量日本一・果実堂

JA福岡大城 アスパラガス部会
部会員様にご利用頂いてます。また部会内での普及推進のため、
部会にて紹介動画まで作成して頂きました。Youtubeでご覧頂けます。

熊本・果実堂さまでは数十棟のハウスで「灌水制御システム」
「土壌水分センサー」をご利用頂いております。省力化を進め
ると共に、14 回転 / 年の生産を実現。
また弊社の灌水・センサシステムの 開発にご協力頂いております。

ワイヤレスだから設置も移動も簡単！どこにでも設置可能

土壌水分センサー

どこにでも設置、ワイヤレスタイプ

計測部品（プローブ）が交換可能

詳細仕様

計測部分の部品（プローブ）と本体部分が分離可能なため劣
化・消耗・破損しやすいプローブのみを交換できます。
本体全てを買い換える必要なく、消耗品のみの交換でより長い
間、ご利用いただけます。

アルカリ単３電池で動くため、配線を気にせず設置できます。
センサGWの通信範囲であれば、計測したい場所に自由に設置、

計測方法         静電容量方式
計測項目        体積含水率（%）、地表面温度(℃)
計測間隔         1時間に1回
計測データ         Webからの閲覧
　　　　　         CSVでダウンロードも可能
通信距離        ゲートウェイから半径約100m
　　　　　　     （障害物の有無等で通信距離は異なります）

※ 別途センサゲートウェイ（親機）が必要です
※ 親機1台で複数台のセンサがご利用可能です

移動できます。撤去し忘れによる破損や、ケーブル切断を心配
がありません。


